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Всепогодный чувствительный поисковый монитор радиации ("МОНРАД-06") ДПГ-02СБ с солнечной батареей.

Настоящий документ является паспортом, совмещенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации монитора радиации поискового типа ДПГ-02СБ («МОНРАД-06»), именуемого в дальнейшем «Прибор».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Прибор предназначен для всепогодных (-40 - +50 (С, относительной влажности  до 90 %, атмосферного давления 84-106 кПа (630-800 мм рт.ст.) радиационных поисковых работ с измерением мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения, а также для световой и звуковой сигнализации о превышении порогового значения МЭД.

1.2.  Прибор применяется для оперативного контроля радиационной обстановки спецподразделениями и населением.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.  При покупке прибора требуйте проверки его работоспособности путем измерения естественного гамма-фона или путем измерения мощности дозы от контрольного источника.

2.2.  Проверьте сохранность пломб на пульте измерительном и блоке детектирования и комплектность прибора согласно разделу 3.

2.3.  Перед включением прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	3.1 Пульт измерительный
	1 шт

	3.2. Блок детектирования
	1 шт

	3.3. Аккумуляторы типоразмера R6
	4 шт

	3.4. Солнечная батарея
	1 шт

	3.5. Сумка
	1 шт

	3.6. Штага удлинительная (по отдельному заказу)
	1 шт

	3.7. Паспорт
	1 шт

	3.8. Контрольный источник цезий-137 (по отдельному заказу)
	1 шт

	3.9. Наушники
	1 шт

	3.10.Устройство для зарядки аккумуляторов (по отдельному заказу)
	1 шт

	3.11.Паспорт 
	1 шт


4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСКИ

	4.1. Диапазон измерения МЭД, мкЗв/ч

                                                   (мкР/ч)
	0,1-900 

(10-90000)

	4.2.  Основная погрешность измерения МЭД, %, 

где Nш - показания шкалы без учета множителя
	( (30 + 5/Nш)

	4.3. Диапазон энергий, МэВ
	0,05-1,25

	4.4. Дополнительная погрешность измерения МЭД (%)((10(С)-1, не более
	10

	4.5. Время измерения МЭД, с, не более
	60

	4.6.  Питание:

        от солнечной батареи

   от 4 аккумуляторов 
	

	                  от зарядного устройства (п. 3.10)

                  от любого источника постоянного тока напряжением 6 В с током нагрузки не менее 50 мА
	

	4.8. Масса полного комплекта прибора, размещенного в сумке, кг, не более
	2,0


5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.  Необходимо выполнять требования настоящего паспорта.

5.2.  При вскрытии прибора или повреждении его корпуса следует отключить  питание.

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

6.1.  Монитор ДПГ-02СБ выполнен в виде портативного прибора, состоящего из трех основных блоков: пульта измерительного, блока детектирования и солнечной батареи, размещенной на специальной сумке из непромокаемой  ткани. В сумке располагаются также наушники, штанга удлинительная и зарядное устройство (см. рис.4).

6.2.  Корпуса пульта измерительного и блока детектирования выполнены из ударопрочного полистирола.

6.3.  Принцип действия прибора основан на преобразовании блоком детектирования энергии гама-излучения в электрические сигналы, которые измеряются пультом.

6.4.  Прибор обеспечивает звуковую и световую сигнализацию при превышении мощности дозы гамма-излучения 1,2 мкЗв/ч (120 мкР/ч) - так называемого «уровня реагирования».

6.5.  Непрерывное автономное питание прибора обеспечивается солнечной кремниевой батареей с буферным аккумулятором. При уровне освещенности выше 500 Вт/м2 питание прибора и подзарядка аккумуляторов осуществляется от солнечных батарей, при  более низких уровнях освещенности - от аккумуляторов, а солнечные батареи обеспечивают им частичную подзарядку. В темное время суток питание прибора осуществляется от аккумуляторов.

Примечание. При перерывах в работе рекомендуется расположить выключенный прибор вблизи источника света, т.к. даже при слабой освещенности происходит частичная подзарядка аккумуляторов.

6.6.  При длительной непрерывной работе прибора в темном помещении он может питаться от любого источника постоянного тока напряжением 6 В с током нагрузки не менее 50 мА. Этим же источником постоянного тока по мере необходимости может производиться подзарядка батареи аккумуляторов с временем зарядки, определяемым типом применяемых аккумуляторов.

6.7.  При использовании зарядного устройства по п.3.10 прибор может работать от сети переменного тока напряжением 220В.

6.8.  Расположение и назначение органов индикации и управления приведены на рис. 1 - 4.

6.9.   Описанные выше характеристики прибора, его конструктивные особенности и оснащенность солнечными батареями делают его незаменимым при длительных и всепогодных работах по обнаружению радионуклидных источников по (- и (- излучениям. В связи с этим он может быть рекомендован для ведомственного применения в специальных подразделениях МЧС России, МВД России (например, ГИБДД), ФСБ России т.д., а так же для использования промпредприятиями и фирмами, деятельность которых сопровождается повышенным радиационным риском (сбор и переработка вторсырья, грузоперевозки, недвижимость, строительство и т.д.).  

7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1.  Установите аккумуляторы в аккумуляторный отсек пульта, для чего:

7.1.1.  Отверните винт (поз. 4, рис. 2), крепящий аккумуляторный отсек.

7.1.2.  Извлеките аккумуляторный отсек.
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Рис. 1. Лицевая панель пульта измерительного.

1 - индикаторы дискретно-аналоговой шкалы;

2 -  индикатор множителя показаний шкалы «х10»;

3 - индикатор множителя показаний шкалы «х100»;

4 - индикатор множителя показаний шкалы «х1000»;

5 - индикатор световой сигнализации превышения порога 1,2 мкЗв/ч (120 мкР/ч);

6 - зеленая риска;

7 - желтая риска;

8 - красная риска;

9 - выключатель звуковой сигнализации;

10 - выключатель питания.
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Рис. 2. Задняя панель пульта измерительного.

1 - разъем для подключения блока детектирования;

2 - разъем для подключения блока солнечных батарей или источника постоянного тока;

3 - аккумуляторный отсек;

4 - крепежный винт аккумуляторного отсека.
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7.1.3.Установите аккумуляторы в гнезда аккумуляторного отсека, соблюдая полярность.

7.1.4.Установите на место аккумуляторный отсек и заверните винт.

7.2. Подключите блок солнечных батарей к разъему (поз. 2, рис. 2).

Примечание. При питании прибора от источника постоянного тока вместо выполнения пунктов 7.1 и 7.2 необходимо подключить источник к разъему (поз. 2, рис. 2).

7.3.  Вставьте вилку кабеля блока детектирования в розетку пульта (поз. 1, рис. 2). Включите прибор выключателем ПИТАНИЕ (поз. 10, рис.1). При этом на лицевой панели пульта при естественном уровне радиационного фона должны включится один или два индикатора дискретно - аналоговой шкалы (поз. 1, рис. 1): «0» и «0,1».

Примечание. Прибор поставляется в собранном состоянии и действия по п.7.1-7.3 выполняются только в случае замены аккумуляторов или блока  детектирования.

7.4.  Прибор начинает работать автоматически начиная с наиболее чувствительного поддиапазона. Это означает, что при увеличении мощности дозы контролируемого гамма-излучения включаются последующие индикаторы дискретно-аналоговой шкалы: «0,2», «0,3», ... «0,9» мкЗв/ч.

7.5.  При достижении мощности дозы 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч) происходит автоматическое переключение на последующий, более «грубый» поддиапазон измерений "х10", и включаются индикаторы шкалы «0», «0,1» и индикатор множителя шкалы «х10» (поз. 2, рис. 1).

7.6.  При достижении мощности дозы более 10 мкЗв/ч (1 мР/ч) вновь происходит автоматическое переключение на следующий, еще более «грубый» поддиапазон "х100" измерений, и включается индикатор множителя шкалы «х100» (поз. 3, рис. 1).

7.7.  Аналогично происходит автоматическое переключение на самый последний поддиапазон измерений "х1000"при мощности дозы свыше 100 мкЗв/ч (10 мР/ч) с включением множителя шкалы «х1000» (поз. 4, рис.1).

7.8.  Если при любом включенном более «грубом» поддиапазоне (когда включен один из индикаторов множителя показаний дискретно-аналоговой шкалы «х10», «х100» или «х1000») мощность дозы понизится, то произойдет автоматическое переключение на более чувствительный поддиапазон с выключением соответствующих индикаторов множителя.

Примечание. Одновременно с автоматическим переключением поддиапазонов измерений происходит автоматическое изменение времени измерения, которое составляет:

на поддиапазоне "х1"-      0-1 мкЗв/ч (0-100 мкР/ч) - 60 с;

на поддиапазоне "х10"      1-10 мкЗв/ч (100-1000 мкР/ч) - 10 с;

на поддиапазоне "х100"    10-100 мкЗв/ч (1-10 мР/ч) - 1 с;

на поддиапазоне "х1000"   100-900 мкЗв/ч (10-90 мР/ч) - менее 1с;

7.9.  Внешнее гамма-излучение создается космическим излучением, естественными радиоактивными веществами, содержащимися в объектах окружающей среды и предметах быта, поэтому его величина меняется во времени и различна для разной местности. 

Для более точного измерения МЭД необходимо соблюдать требуемое время измерения, указанное в п. 7.8, а также усреднять показания и учитывать поправки к показаниям из свидетельства о метрологической аттестации прибора. Об установлении показаний прибора свидетельствуют постоянные во времени показания или поочередное включение двух соседних индикаторов дискретно-аналоговой шкалы.

7.10.  При проведении поисковых работ переключателем 3С (поз. 9, рис. 1) включите звуковую сигнализацию, переведя его в положение ближнее к передней панели, частота следования сигналов при этом будет пропорциональна мощности дозы гамма-излучения в месте нахождения блока детектирования.

При достижении мощности дозы 1,2 мкЗв/ч (120 мкР/ч) звуковой сигнал отключается и  включается индикатор превышения порога (поз. 5, рис. 1). Включить вновь звуковой сигнал можно , переведя переключатель ЗС в положение дальнее от передней панели. При этом частота следования звуковых сигналов понизится в 10 раз, но останется пропорциональной мощности дозы.

Степень опасности радиационной обстановки определяется группой включенных индикаторов дискретно-аналоговой шкалы.

Так, если включенные индикаторы относятся к группе, объединенной зеленой риской (поз. 6, рис. 1), то это свидетельствует о нормальной радиационной обстановке. Если включенные индикаторы относятся к группе, объединенной желтой риской (поз. 7, рис. 1) на шкале, то это свидетельствует о некотором превышении нормального уровня. Если включенные индикаторы относятся к группе, объединенной красной риской на шкале и включен хотя бы один из множителей показаний шкалы, то это свидетельствует о нарушении нормальной радиационной обстановки.

Для более эффективного поиска точечного источника излучения рекомендуется снять или сдвинуть на 1/3 длины экран поз.3 (рис.3). В этом случае будет регистрироваться не только гамма, но и бета-излучение. Показания световой шкалы в этом случае носят справочный характер.

7.11.  Если в процессе определения мощности дозы его уровень превышает предельную для прибора величину 900 мкЗв/ч (90мР/ч), то все индикаторы дискретно-аналоговой шкалы включаются постоянно, а индикаторы множителя показаний шкалы - поочередно. Возможны также частые ритмичные «вспышки» всех индикаторов множителя показаний или постоянное включение этих индикаторов, при этом звуковая индикация превышения порога отключается.

7.12.  Если напряжение питания от аккумуляторов становится ниже величины, необходимой для нормальной работы прибора  (~3,9В), то раздается непрерывный звуковой сигнал. В этом случае аккумуляторы необходимо зарядить. Для зарядки можно использовать любое зарядное устройство, обеспечивающее параметры указанные на аккумуляторе или устройство по п.3.10.

8. УХОД ЗА ПРИБОРОМ. КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.

8.1.  Содержите прибор в чистоте, предохраняйте его от ударов, попадания влаги. При необходимости работы с прибором в местах с большой запыленностью и сыростью помещайте блок детектирования в защитный полиэтиленовый чехол.

8.2.  При длительном хранении прибора (более одного месяца) вынимайте аккумуляторы из отсека и отключайте блок солнечных батарей.

9. ПОВЕРКА.

9.1.  Поверка прибора проводится при его выпуске, после ремонта и периодически с периодичностью 1 раз в год.

9.2.  Для приборов, используемых в качестве бытовых, периодическая поверка проводится по желанию потребителя.

9.3.  Средства поверки.

При проведении поверки должна использоваться поверочная II разряда установка типа УПГД-1М или аналогичная по параметрам по ГОСТ 8.087-81 на мощность экспозиционной дозы гамма-излучения цезия-137 0,8 , 8,0 и 40-80мР/ч. Для перехода к значению мощности эффективной дозы Н в мкЗв/ч от значения мощности экспозиционной дозы в мР/ч последнее необходимо умножить на коэффициент 9,2.

9.4.  Условия поверки:

При проведении поверки должны выполняться следующие условия:

температура окружающей среды (20 ( 5) (С;

относительная влажность воздуха (65 ( 15) % при температуре (20 ( 5) (С;

давление (100 ( 4)(103 Па (750( мм рт.ст)

9.5.  Проведение поверки

9.5.1.  Установите блок детектирования прибора на поверочной установке так, чтобы плоскость разъема корпуса была перпендикулярна направлению пучка гамма-установки, а центр пучка совпадал с центром экрана блока детектирования (рис.3). Эффективный центр блока детектирования находится на глубине 5 мм от поверхности экрана.

9.5.2.  Создайте в месте расположения счетчика БД (см. п.9.5.1)  мощность дозы 1200 мкЗв/ч.

9.5.3.  Включите прибор и убедитесь в последовательном включении каждого индикатора дискретно-аналоговой шкалы, каждого индикатора множителя шкалы, индикатора световой сигнализации превышения порога и звукового сигнала. При переполнении табло звуковая сигнализация должна отключиться.

9.5.4.  Создайте в месте расположения счетчика мощности дозы, равные 0,8 , 8,0  и 40-80 мР/ч.

9.5.5.  Определите среднее показание прибора, учитывая частоту включения индикаторов.

9.5.6.  Для поддиапазона "х1000" по  четырем точкам постройте график зависимости чувствительности прибора 1000хNш/Н, где Nш - показания шкалы, от Н и с помощью линейной экстраполяции к Н(0 определите значение чувствительности при Н=0.

9.5.7.  Сравните значение  10Nш/Н, 100Nш/Н и 1000Nш/Н (при Н=0) с данными свидетельства о метрологической аттестации. Прибор считается годным для эксплуатации, если расхождение не превышает 27%.

9.5.8.  Положительные результаты поверки оформляются выдачей свидетельства о поверке.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор радиации поисковый ДПГ-02СБ (МОНРАД-06) заводской № ______, соответствует основным техническим характеристикам.

Приемку произвел ________________________________

«___»________________199   г.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Монитор радиации поисковый ДПГ-02СБ (МОНРАД-06) заводской № ______, упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки и продажи_________________________

Упаковку произвел_______________________________

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1.  Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

12.2.  При обнаружении неисправностей в течение гарантийного срока прибор должен быть возвращен изготовителю для ремонта.

12.3.  Адрес изготовителя: 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, корп. 10, фирма «КОСТИП».

      Тел (095)195-9964

      Тел/факс (095)943-6348

Фирма «КОСТИП» будет признательна потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств прибора.
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